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Royal Line III 32 (Ver. 8.0)

Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige 
Qualität im modernen Hochglanz-Design. Die Gerä-
te sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzi-
piert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die 
Komponenten vor Erschütterungen während der 
Fahrt. Ob Boot, Caravan oder LKW, mit unserem 
Camping-TV sind Sie gut ausgerüstet. Die variable An-
schlussspannung von 10-30 Volt für Fahrzeuge oder 
100~240 Volt am Festnetz, gewährleistet eine vielfäl-
tige Nutzung. Die Darstellung erfolgt in erstklassiger 
Full HD-Qualität und lässt keine Wünsche offen. Der 
Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im 
europäischen Ausland. Zum Abspielen Ihrer eigenen 
Filme bietet unsere Royal Line-Serie standardmäßig ein 
integriertes DVD-Laufwerk, welches alle gängigen For-
mate abspielen kann.

In unseren Fernsehgeräten verwenden wir ausschließ-
lich hochwertige LED-Panels der Pixelklasse 1 Mit den 
Fernsehern von Megasat genießen Sie TV-Progamme in 
uneingeschränkter Full HD-Qualität.
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Leistungsmerkmale

Verpackungseinheit: 2 Stk.

Sonstiges
•	 Spannungsversorgung: AC 100-240 Volt, 50/60 Hz / DC 12 Volt, 3A
•	 Spannungsversorgung: DC 12/24 Volt (9-36 Volt stabilisiert)
•	 Stromverbrauch im Betrieb: 28 Watt
•	 Stromverbrauch im Standby: < 0,5 Watt
•	 Abmessungen mit Fuß (B/H/T): 731 x 491 x 211 mm (optional)
•	 Abmessungen ohne Fuß (B/H/T): 731 x 432 x 86 mm
•	 Gewicht (netto): 4,2 kg

Anschlüsse
•	 1x Audio-Ausgang (S/PDIF)
•	 1x Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke)
•	 2x HDMI-Anschluss
•	 1x RCA-Anschluss
•	 2x USB-Anschluss
•	 1x Video / Audio (3,5 mm Klinke)
•	 1x YPbPr (3,5 mm Klinke)
•	 1x Antenneneingang (DVB-S)
•	 1x Antenneneingang (DVB-T / -C)

Lieferumfang
•	 Royal Line III 32
•	 Fernbedienung
•	 Batterien
•	 AV-Adapter
•	 YPbPr-Adapter
•	 230/12 Volt Netzteil
•	 12 Volt KFZ-Anschlusskabel
•	 Bedienungsanleitung (DE, EN, FR)

Technische Details
•	 LED-Display (Pixelklasse 1)
•	 32 Zoll (81,3 cm) Bildschirmgröße
•	 1920 x 1080 Pixel Auflösung
•	 3000 : 1 Kontrastverhältnis	
•	 250 cd/m² Helligkeitswert	
•	 Betrachtungswinkel: 178° (horizontal) / 178° (vertikal)
•	 Tuner: DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)
•	 75 Ω Antennenimpedanz
•	 Programmplätze: 3.500 (DVB-S) / 700 (DVB-T und DVB-C)
•	 CI+ Schacht (HD+ ready)
•	 Foto-Abspielformate: JPG, JPEG, BMP, PNG
•	 Audio-Abspielformate: MP3, WMA, M4A, AAC 
•	 Video-Abspielformate: MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB, RM, RMVB
•	 Seitlich integrierter DVD-Player
•	 DVD-Abspielformate: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD, CD, CD-R/-RW
•	 Mechanischer Netzschalter	
•	 2x 10 Watt Stereo-Lautsprecher
•	 200 x 100 mm VESA Standard
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Energieeffizienzklasse F
auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Camping-LED-Fernseher
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Zahlreiche Auszeichnungen krönen
die Qualität unserer Megasat-Produkte


